
 

 ضربه قوچ گیر 

 مشخصات کلی

ظیر ید. شدت ضربه قوچ به پارامترهایی نهانی شیر در مسیر جریان پدید می آضربه قوچ پدیده اي هیدرولیکی است که هنگام بسته شدن ناگ
 شیر بستگی دارد.طول و قطر لوله و بالاخص سرعت بسته شدن 

شده است. نصب یک ضربه قوچ  یشترشیرهاي اهرمی معضل ضربه قوچ بشیرهاي پیچی و رواج  در سال هاي اخیر با توجه به منسوخ شدن
ها شویی و یخچالماشین ظرفشویی، (نظیر ماشین لباسهاي خانگیه استفاد همچنین وتوپی  یدي، شیراهرمی، شیر سلونوی گیر نزدیک شیر

 هاي جدي ناشی از ضربه قوچ جلوگیري کند.آسیب می تواند از...)و 

 ع شیر : نحوه ایجاد ضربه قوچ را در یک لوله در هنگام بسته شدن سری1شکل 

 استانداردها و راهنماي نصب

 ضربه قوچ صداي بلند و ارتعاشی که علاوه بر .گیرداز مواردي است که بایستی در راستاي یک طراحی جامع و امن مدنظر قرار ضربه قوچ گیر 
 .ندککنترل کننده وارد مناطق جوشی و اجزا  ،یر اتصالاتنظبه نقاط حساس سیستم ممکن است  ی نیزیهاآسیب ،دکنمی  ایجادسیستم  در

کدیگر جدا ی. این دو محفظه بوسیله یک دیسک از تشریح کرد ،دو محفظه تقسیم شدهبه ضربه قوچ گیر را می توان به صورت سیلندري که 
. این فنر قرار داردگیر محفظه بسته ضربه قوچدر  یک فنر نیزپذیري هوا، اند. علاوه به خاصیت تراکم ها کاملا آب بند شدهسیله اورینگبو و 

به عهده است) هنگام پدیده ضربه قوچ را  وظیفه جذب شوك ناشی از افزایش فشار در محفظه باز (محفظه اي که با خط جریان در ارتباط
  دارد.

 .دهد: نحوه جذب شوك ناشی از ضربه قوچ توسط ضربه قوچ گیر را نشان می2 شکل
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 مشخصات فنی 

 نوع سیال: آب 

 Bar 10حداکثر فشار کاري: 

 C˚ 90حداکثر دماي سیال: 

 جنس اجزا

 دهدي ضربه قوچ گیر را نشان می: اجزاء تشکیل دهنده3شکل شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :جنس اجزاء ضربه قوچ گیر1جدول شماره 

 

CW 617N UNI EN 12165 
 

SOCKET 
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C 72 DIN 17223-84 

 

 
SPRING 
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CW 614N UNI EN 12164 

 

 
DISK 
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NBR 70 

 

 
O-RING 
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CW 617N UNI EN 12165 
 

J1/2” SPIGOT 
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 ابعاد

 : ابعاد ضربه قوچ گیر4شکل شماره 

 نصب 

پیدایش ضربه قوچ نصب کرد. این ضربه قوچ گیر نیازي به نگهداري خاصی ندارد.   بهتر است در نزدیکترین محل منشأ ضربه قوچ گیر فارگ را
 شکل زیر موارد استفاده از ضربه قوچ گیر را در حالت تکی و یا گروهی نشان می دهد.

 

 سیستم لوله کشینحوه استفاده از ضربه قوچ گیر در یک  :5شکل شماره 
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 پیشنهادهاي فنی 

براي  .استفاده می شوند 5 مطابق شکل وچکهاي که گروچند منظوره در قالب و یا  منظورهگیرهاي فارگ عموما به صورت تک ضربه قوچ
 در ابعاد بزرگتر باید از منبع انبساطی با ابعاد متناسب با سیستم استفاده کرد.مصارفی 

کان شکنندگی دارند، امله هاي فولادي در برابر ضربه بیشتر لوله هاي پلاستیکی و قدرت جذب بیشتري که نسبت به لو: علی رغم انعطاف نکته
راین توصیه گردد. بنابشکست سبب  کاسته،ها ر سیستم می تواند از مقاومت لولهگسترش فشار د آنها حتی در مواردي می تواند بیشتر باشد.

 لوله هایی پلاستیکی از ضربه قوچ گیر استفاده شود.می شود حتی در سیستم هایی با 
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