
 

 )Easyrid( 480 شیر فشار شکن فارگ مدل

شکن موجود در بازار است. این  یکی از کوچکترین و سبک ترین شیرهاي فشار )Easyrid( 480 مدل فارگ شکن فشار شیر 

فشارهاي  برايد نکه می توان طراحی شده انداي به گونه ي فشار شکنشیرهااین  بر اساس فشار جبرانی کار می کند. فشار شکن

 د.نکنمی مین فشار خروجی ثابت و پایداري را تأ ورودي متفاوت،

Easyrid  دارد،نوجود به تنظیم فشار خروجی  رمال مد نظر است و یا مواردي که نیازبراي مواردي که یک کاهش فشار ن 

 ايوله کشی خانگی و ماشین آلات حرفهدر سیستم هاي لاي که گسترده علاوه بر استفاده است. و اقتصادياي مناسب گزینه

 .نیز هست در مصارف آبیاري کشاورزيفشار شکن پرکاربردي    Easyrid ،دارند

 مشخصات فنی 

 

 "1/2 سایز

 Bar 20 حداکثر فشار کاري

 Bar 3.5∽ 3 فشار خروجی تنظیم شده

 hr33.6 m/ دبی عبوري

 C °80 حداکثر دما کاري
 Easyrid: مشخصات کاري شیرهاي فشارشکن 1جدول شماره
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 جنس اجزا

 Easyrid : اجزا مختلف شیر فشار شکن1شکل شماره

 

 

 

 

 

 

 
 Easyrid: جنس اجزا مختلف شیر فشارشکن 2جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

CW 617N UNI EN 12165 BODY PART 1 1 
AISI 304 SEAT 2 
AISI 302 SPRING 3 
CW 614N UNI EN 12164 SCREW 4 
NBR 80 GASKET 5 
NBR 70 O-RING 6 
CW 614N UNI EN 12164 VALVE 7 
CW 617N UNI EN 12165 BODY PART 2 8 
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 فشار شکنطریقه عملکرد شیر 

ناشـی از  نیـروي ، یـان در خـط قطـع باشـدکـه جرد. هنگـامینـاي داربسـیار سـاده عملکـرد Easyrid فشار شکن هايشیر

هـا شـروع بـه مصـرف یکـی از مصـرف کننـدهاگـر  ،از عبـور جریـان جلـو گیـري مـی کنـد )فلش هـاي آبـی ( فشار داخلی 

در جریـان  Bar 3.5∽3و فشـاري معـادل  وارد عمـل شـده) قرمـز هـاي  فلـش(  فنـر، فتـهیا کـاهشپشـت فنرفشـار ند، ک

 در شکل زیر می توانید نحوه عملکرد شیر فشار شکن را مشاهده نمایید. خواهیم داشت. خروجی

 

 نحوه عملکرد شیر در حالت باز و بسته: 2شکل شماره
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 ابعاد

 Easyridابعاد شیر فشارشکن : 3شکل شماره 

 
 mm 70           طول 

 mm 33      حداکثر قطر

 

 طریقه نصب و راه اندازي 

 د.نصب شودر مسیر جریان روي بدنه درج شده جهت  باید مطابق  فشار شکن شیر -1

 باشد. یشترباز فشار خروجی Bar 1 باید به فشار شکن حداقل فشار ورودي  -2

شار شیر فافزایش طول عمر بنابراین بهتر است جهت  .ذرات ریز موجود در خط می تواند بر کارکرد معمول شیر آسیب بزند -3

 یک فیلتر کوچک قبل از آن نصب شود. ،شکن

روي خط  فشار شکن براي نصب شیر )Union( هرماسو مهرهبهتر است از و تعمیرات نگهداري براي تمهید مواردي نظیر  -4

 استفاده شود.

بالا رفتن فشار در خروجی شیر  حتمالنزدیک به یک سـیستم حرارت نصب می شود ا Easyrid فشـار شـکن هنگامی که -5

 بالا می رود. جهت پیشگیري از این موضوع بهتر است یک مخزن انبساطی بین شیر و سیستم حرارتی تعبیه شود. فشار شکن 
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