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Art.: 6110C-6120C 
Contador de agua de chorro único (Agua fría) 

/ Single flow water meter (Cold water) 
 

Características  Features 
1. Contador de transmisión magnética. 
2. Esfera registro seca y estanca para asegurar una 

lectura clara. 
3. Esfera de registro orientable 360º. 
4. Cuerpo niquelado. 
5. Protección contra manipulación. 
6. Versión agua fría. 
7. Temperatura máxima de trabajo: 30ºC. 
8. Presión máxima de trabajo 16 bar (PN-16). 
9. Para la medición del volumen de agua potable. 
10. Cumple con los requisitos de la Directiva 

2004/22/CE (MID) y la norma UNE-EN-14154  
11. Aprobación CE. 
12. Clase de precisión 2. 
13. Montaje en horizontal o vertical. 
14. La flecha del cuerpo indica la dirección del fluido. 
15. Incluye racores de conexión (2 unidades). 

 1. Magnetic drive water meter. 
2. Sealed dry dial ensures clear reading.  
3. Register 360º orientable. 
4. Nickel plated body.  
5. Protected against manipulation. 
6. Cold water version.  
7. Maximum working temperature: 30ºC. 
8. Maximum working pressure 16 bar (PN-16). 
9. For measuring the volume of potable water. 
10. Meets to the requirements of Directive 

2004/22/EC (MID) and the standard UNE-EN-
14154 

11. EC approval. 
12. Precision class 2. 
13. Horizontal o vertical mounting. 
14. The body's arrow indicates the flow direction. 
15. Connectors included (2 units).  

 

             
 

Dimensions / Dimensions  6110C 05 6120C 06 
Diámetro nominal / Nominal diameter                                mm DN 15 20 
Rosca contador / Meter thread                          D G 3/4" B G 1" B 
Rosca racor / Connector thread                      d  NPSM 1/2" NPSM 3/4" 
Longitud contador / Meter length                                        mm L 110 130 
Longitud total / Overall length                                             mm L1 204 234 
Anchura / Width                                                                  mm W 81,5 81,5 
Altura contador / Meter height                                            mm H 84,5 84,5 
Altura contador tapa abierta / Open cover meter height     mm H1 145,5 145,5 
Peso contador / Meter weight                                               gr - 650 820 
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Características de medida / Measurement data 6110C 05 6120C 06 

Diámetro nominal / Nominal diameter                                mm DN 15 20 
Caudal máximo / Maximum flow rate                                m3/h Q4 3,125 5 
Caudal nominal / Nominal flow rate                                  m3/h Q3 2,5 4 
Caudal de transición / Transition flow rate                           l/h Q2 50 80 
Caudal mínimo / Minimum flow rate                                     l/h Q1 31,25 50 
Lectura máxima / Maximum reading                                    m3 - 99999,99999 
Lectura mínima / Minimum reading                     (litros / liters) - 0,02 
 
 

Pérdida de presión / Pressure loss  (ΔP)   ΔP < 63 at Q3 
 
 

Curva de error / Error curve 
 
Max. Error permitido para temperatura 30º: 
Desde Q1 inclusive hasta Q2 (excluyendo Q2) es ±5% 
Desde Q2 inclusive hasta Q4 (incluyendo Q4) es ±2%  
 
Max. Permission error for temperature 30º: 
From Q1 inclusive up to Q2 (excluding Q2) is ±5% 
From Q2 inclusive up to Q4 (including Q4) is ±2%  
 

 
 


