
Applicazioni
Intercettazione e drenaggio di strumenti  

di pressione (manometri, pressostati, trasmettitori, ecc.)

Installazione remota

Connessioni
Filettate secondo ANSI-ASME B1.20.1

ISO 228 - ISO 7/1

Rating
Standard: 6000 PSI (420 bar)

Opzionale: 10000 PSI (700 bar)

Tenute
Standard: PTFE (T ≤ 200° C)

Opzionale: Grafite (T > 200° C)

Peculiarità
Otturatore svincolato dallo stelo

Spina di blocco del bonnet

Protezione antipolvere

Facile manovrabilità

Applications
Isolation and vent of pressure instruments 

(gauges, switches, transmitters, etc.)

Remote mounting

Connections
Threaded to ANSI-ASME B1.20.1

ISO 228 - ISO 7/1

Rating
Standard: 6000 PSI (420 bar)

Optional: 10000 PSI (700 bar)

Seals
Standard: PTFE (T ≤ 200° C)

Optional: Graphite (T > 200° C)

Features
Not rotating trim

Bonnet locking pin

Dust cup

Easy operation

Mod. 252

Manifold a 2 Valvole Filettato - Bonnet ad angolo
Threaded 2 Valves Manifold - Angled Bonnet
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  1/4" NPT-F Sfiato/Vent

22H

23

6,5

120 Apertura max - Max open

Opzioni / Options
Vedere tabella / See table

D D L T * * *252

*  NPT standard
    Aggiungere / Add:
    R = BSPT thread
    G = BSPP thread
    Es / Ex: DR = 1/2’’ BSPT

Modello Remoto
Remote Model

252 Filettato / Threaded

* Sfiato / Vent

B 1/4” NPT-F

Materiale Tenuta
Seal material

T

G

PTFE

Grafite / Graphite

Posizione sfiato
Vent position

IDX

ISX

Inferiore Destro / Bottom Right

Inferiore Sinistro / Bottom Left

B IDX

* Connessioni IN
   Connections IN

B

D

E

1/4” NPT-F

1/2” NPT-F

3/4” NPT-F

* Connessioni OUT
   Connections OUT

B

D

E

1/4” NPT-F

1/2” NPT-F

3/4” NPT-F

	 252	 BB	 1/4’’x1/4’’	 57	 64	 32

	 252	 DD	 1/2’’x1/2’’	 57	 64	 32

	 252	 ED	 3/4’’x1/2’’	 70	 70	 38

	 Modello	 Connessioni	 L	 H	 W
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Materiali / Materials

S.S. 316L

S.S. 316 / 316L (Dual grade)

S.S. 316 Nace

C.S. A 105

C.S. A 350 LF2

Duplex F51

Superduplex

Monel 400

A richiesta / On demand

Diagramma di flusso
Flow Diagram

Diagramma di flusso
Flow Diagram

Le dimensioni, espresse in “mm”, sono indicative e possono subire variazioni senza preavviso. / Dimensions are in “mm” for reference only, and may be changed without notice.

Come ordinare
Ordering Information


