
AP 341

دفترچه راهنما



قبل از استفاده از تصفیه کننده هوا، دستورالعمل هاي ایمنی زیر را 

 به دقت مطالعه کنید و بکار ببرید.
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لطفا این دستورالعمل ها را با دقت مطالعه فرمایید.

هشدار: خطر شوك الکتریکی

هنگام استفاده از وسیله الکتریکی، همیشه باید نکات ایمنی رعایت شود.

 با توجه به هشدارهاي زیر، خطربرق گرفتگی، شوك الکتریکی، آسیب یا آتش سوزي را کاهش دهید.

براي کاهش خطر شوك الکتریکی، سعی کنید که محصول را به نحوه توصیف شده در بخش تمیز کردن

 و تعمیر و نگهداري این راهنما، تمیز کنید.

لطفا قبل از عملیات تصفیه هوا، تمام دستورالعمل ها را بخوانید.

- این محصول در محدوده 220 تا 240 ولت، 50 /60 هرتز است.

-روش درست تمیز کردن و اقدامات احتیاطی لازم باید رعایت شود.

 -سیم برق را از زیر فرش، موکت یا پوششهاي مشابه رد نکنید. 

-محصول را درمحیط چرب مانند آشپزخانه نگذارید. این محصول براي فیلتر کردن روغن یا روغن از

 هوا در نظر گرفته نشده است.

-از تصفیه کننده هوا در حمام یا محیط هاي مرطوب استفاده نکنید.

 -نزدیک شومینه یا در مناطقی که بخارات یا محصولات قابل اشتعال یا قابل احتراق وجود دارد استفاده

 نکنید.

-قبل از تمیز کردن و یا رفتن به مکان دیگر و زمانی که تصفیه کننده در حال استفاده نیست، همیشه

 سیم برق را از پریز بکشید.

-قبل از جدا کردن دستگاه تصفیه هوا از پریزبرق ،دستگاه را خاموش کنید.

-سیم دستگاه را در نزدیکی یک سطح گرم قرار ندهید.

-به منظور جلوگیري از خطر احتمالی،از خدمات پس ازفروش استفاده کنید.

-هرگز از سیم برق براي برداشتن، حمل کردن، کشیدن، و یا بلند کردن دستگاه تصفیه هوا استفاده 

نکنید. 
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- سیم را در مقابل یا در اطراف گوشه ها و لبه هاي تیز نگذارید.این می تواند موجب صدمه به فرد و

 یا به سیم شود.

 -هنگام استفاده از تصفیه هوا نسبت به همه اشیاء خارجی، انگشتان دست، بدن، مو، لباس هاي

 خیس و جواهرات مراقبت کنید.

-وقتی دستان شما مرطوب است، هرگز دستگاه تصفیه هوا را لمس نکنید.

-تصفیه کننده هوا یک دستگاه الکتریکی است.در هنگام کار با دستگاه نظارت بزرگسالان بر کودکان 

ضروري میباشد.

-هرگز لوازم خانگی را خودتان تعمیر نکنید و فقط از لوازم جانبی توصیه شده توسط سازنده استفاده

 کنید
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هشدارهاي مهم 

 UV لامپ 

نور اشعه UV براي پوست و چشمان غیر مسلح مضر است و می تواند باعث از بین رفتن موقت 

یا تار شدن چشم شود. هرگز به طور مستقیم به لامپ UV در حالی که روشن است نگاه نکنید؛. 

براي جلوگیري از قرار گرفتن در معرض نور ماوراء بنفش، برق را از دستگاه جدا کنید. 

 UV عدم روشن شدن لامپ

اگر لامپ UV شکسته شد، دستگاه را خاموش کنید. دستگاه را با یک لامپ شکسته هرگز استفاده نکنید 

و براي پاکسازي شکستگی از جارو برقی یا مکنده استفاده نکنید. 

 جیوه 

از آنجا که AP 341 شامل یک لامپ و لامپ حاوي جیوه است، لطفا هشدار زیررا جدي بگیرید: 

لامپ مصرف شده خود را در سطل زباله قرار ندهید. 



مزایاي محصول

»  فرایند تصفیه : 

 HEPA 1 )   فیلتر

2 )   فیلتر کربن فعال

   Tio2 + UV 3 )   لامپ

4 )   فیلتر الیاف شیشه اي

5 )   فیلتر نایلون

6 )   فیلتر کاتالیزور

7 )   تولید یون منفی

معنی رنگ نورهاي دستگاه:

بد : به معنی کیفیت  هوا است. قرمز

متوسط:  به معنی کیفیت  هوا است.  نارنجی 

خوب :  به این معنی کیفیت  هوا است.   آبی

» تنظیم سرعت فن اجازه می دهد تا شما روش تمیز کردن را انتخاب کنید. 

» روش الکترونیکی خودکار، بسته به کیفیت هوا سرعت فن را تنظیم میکند. 
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توجه داشته باشید:

 

AP 341 را با فیلتر معیوب روشن نکنید. اگر فیلتر داراي پارگی یا سوراخ 

است آن را تعویض کنید.
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پوشش ورودي هوا

قفل چفت
فیلتر هپا قابل تمیز کردن

پوشش لامپ یو وي
لامپ یووي

کنترل پنل

دریچه خروجی هوا

نور شاخص کیفیت هوا

قسمت هاي اصلی 

1. قفل چفت 

2. دهانه ورودي هوا جلو پنجره 

3. فیلتر HEPA قابل تمیز کردن  

UV 4. پوشش لامپ

 UV 5. لامپ

6. کنترل پنل: زمان، روشن / خاموش، سرعت، UV / VOC، خودکار، ION و حالت شب 

7. دریچه خروجی هوا 

8. شاخص نور کیفیت هوا 



 :AP 341 راه اندازي
قبل از استفاده از تصفیه کننده هوا AP 341، لطفا اطلاعات مهم زیر را بخوانید. 

میزان برق: 

                     ولتاژ: V240- 220 ، 50/60 هرتز 

                     مصرف برق: 50 وات در سرعت فن بالا 

                     لامپ  UV: 3 وات 

 

ایمنی :

1. نزدیک فن ها نباشید. 

2. دستگاه را با فاصله 30 سانتی متري از دیوار قرار دهید.

3 دستگاه را در نزدیکی پرده قرار ندهید. 

4. قرار دادن دستگاه نزدیک به منبع آلودگی هوا یک راه موثر براي بهبود کیفیت هواي داخل ساختمان است.
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تنظیمات: 

کنترل برق – براي راه اندازي دستگاه، دکمه روشن/خاموش بر روي تصفیه هوا را فشار دهید. 

کنترل تایمر - تصفیه کننده هوا می تواند براي خاموش شدن پس از یک مقدار از پیش تعیین شده 

برنامه ریزي شود. دکمه "Timer" را براي برنامه تایمر فشار دهید. هر فشار یک ساعت به مجموع 24 

ساعت اضافه می کند. نگه داشتن دکمه فشار داده شده به طور خودکار به 24 ساعت اضافه میکند.

دکمه (یون منفی) ION - دکمه ION را فشار دهید تا تولید یون منفی آغاز شود. بار دیگر که فشار دهید 

تولید یون منفی قطع میشود.

کنترل سرعت فن : داراي سه سرعت مختلف از جمله؛ کم، متوسط و بالا است. دکمه "سرعت " را فشار 

دهید تا چرخه تنظیمات و سرعت فن انتخاب شود همچنین حالت سرعت در صفحه نمایش LED نمایش 

داده خواهد شد. 

حالت خودکار به سنسور هوا براي نظارت بر کیفیت هوا مجهز شده است. به سادگی دکمه Auto را براي 

فعال کردن سیستم کنترل هوا فشار دهید.چراغ هاي LED جلوي صفحه نمایش کیفیت هوا را به شما 

نشان میدهد. رنگ قرمز براي کیفیت پایین، نارنجی براي متوسط  و آبی براي هوا با کیفیت خوب است. 

شاخص نور تمیز کردن فیلتر - در هر بار که فیلتر نیاز به تمیز کردن داشته باشد شاخص نور روشن 

میشود. براي تنظیم مجدد نشانگر فیلتر، دکمه ION و VOC / UV را با به مدت 3 ثانیه فشار دهید. چراغ 

تمیز کردن فیلتر 3 بار فلاش می زند و سپس به طور کامل خاموش می شود، نشان می دهد که دستگاه 

تنظیم مجدد شده است. 

حالت کم نور - اگر چراغ هاي LED بسیار روشن هستند، فعال کردن " حالت کم نور" براي خاموش کردن 

چراغ هاي LED و نور صفحه نمایش است. براي روشن کردن حالت کم نور، به سادگی دکمه خودکار و دکمه 

زمان را بزنید. شاخص برق، روشن خواهد شد. 

کنترل UV - دکمه کنترل "VOC / UV" براي روشن کردن لامپ UV و فیلتر فتوکاتالیستی است. 
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تمیز کردن و نگهداري 

فیلتر هپا را ماهی یک مرتبه تمیز کنید. تمیز کردن مکرر دستگاهی که در یک منطقه با سطح 

بالایی از آلودگی هوا (مقادیر بیش از حد دود، شوره حیوانات خانگی و...) واقع شده است، 

لازم خواهد بود. 

توجه: قبل از تمیز کردن دستگاه ، مطمئن شوید که دستگاه خاموش است.همچنین براي 

تمیز کردن از آب و مواد شوینده استفاده نکنید.

مراحل تمیز کردن فیلتر هپا: (شکل را مشاهده کنید)

مرحله یک: با فشار دادن قفل پوشش ورودي را باز کنید.

مرحله دوم: پوشش را از دستگاه جدا کنید.

مرحله سوم: فریم سمت چپ و راست دندانه اي را از دو طرف فیلتر جدا کنید و فیلتر را 

بیرون آورید.

مرحله چهارم: فیلتر مورد نظر را با کمک جاروبرقی و بدون آب و مواد شوینده، تمیز کنید.

مرحله پنجم: بعد از تمیز کردن دستگاه، مراحل را بطور معکوس انجام دهید و دستگاه را به 

برق وصل کنید.سپس دکمه  ION +UV / VOC را به مدت 3 ثانیه نگه دارید تا چراغ 

هشدار تمیز کردن فیلتر خاموش شود.
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تمیز کردن و نگهداري :

تمیز کردن سطوح خارجی

مرحله اول: دستگاه را خاموش کنید و برق آن را بکشید.

مرحله دوم: از یک پارچه نم دار با کف خیلی کم براي تمیزکردن سطوح بیرونی استفاده کنید.

مرحله سوم: اجازه ندهید آب به داخل دستگاه وارد شود زیرا اینکار به دستگاه صدمه زده و 

موجب شوك الکتریکی و آسیب به خودتان نیز میشود.

مرحله چهارم: قبل از خشک شدن کامل دستگاه ، لطفا دستگاه را روشن نکنید.

احتیاط:

*لامپ یو وي را لمس نکنید چرا که چربی نوك انگشتان دست ، کارایی لامپ را پایین می آورد.

*هرگز دستگاه را بدون فیلتر و یا با فیلتر آسیب دیده استفاده نکنید. پوشش لامپ یووي 

همیشه روي لامپ نصب باشد چرا که موجب آسیب شدید به چشم و پوست میشود.
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علت هاي احتمالیمشکل

 1.دکمه برق روشن نشده است

.2

2. ورودي فیلتر هپا ممکن است مسدود شده باشد 

 1. دریچه ورودي یا خروجی ممکن است مسدود شده باشد 

عیب یابی 

راه حل

دستگاه کار نمی کند

کاهش جریان هوا

 یا

 فیلترینگ ضعیف

3. دریچه ورودي در جایش قفل نشده است

 دستگاه به برق متصل نیست

1. دکمه برق را فشار دهید

2. براي اطمینان از اینکه دستگاه به 

برق متصل است، بررسی کنید

3. مطمئن شوید که فیلتر به درستی

 نصب شده و در جایش قفل شده است

1. چک کنید تا مطمئن شوید هیچ چیزي براي مسدود

 کردن ورودي و خروجی هوا وجود ندارد

2. چک کنید و در صورت لزوم فیلتر را تمیز کنید
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