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شــرکت صنایــع پمــپ آبــارا، در ســال 1373 بــا هــدف عرضــه محصــولات متنــوع و ارائــه راه حــل هــای نویــن در 
ــا تکیــه بــر اعتبــار بــالا و ارتباطــات  ــا ســیالات تاســیس شــد. ایــن شــرکت در بــدو تاســیس ب صنایــع مرتبــط ب
قــوی بیــن المللــی خــود توانســت، شــرکت ابــارا ژاپــن )کــه از برتریــن شــرکت هــای تولیــد کننــده پمــپ در دنیــا 
مــی باشــد( را بــه عنــوان ســرمایه گــذار جــذب نمایــد. حضــور ابــارا ژاپــن در مجموعــه آبــارا، ایــن امــکان را بــه 
شــرکت داد تــا تنــوع وســیعی از پمــپ هــای اســتاندارد ابــارا را در ســطح بالایــی از کیفیــت بــا موفقیــت بــه بــازار 
معرفــی و ارائــه نمایــد. اســتقبال بــازار و صنعــت از پمــپ هــای ابــارا در طــول فعالیــت شــرکت موجــب افزایــش 

تنــوع ســبد محصــولات ابــارا در شــرکت شــد.

مشــارکت ابــارا ژاپــن همچنیــن منجــر بــه انتقــال دانــش و تکنولــوژی ابــارا ژاپــن بــه ایــران و در نهایــت راه انــدازی 
ــوع  ــای متن ــپ ه ــتر پم ــد            و بوس ــا برن ــارا ب ــتاندارد آب ــای اس ــپ ه ــد پم ــز تولی ــدرن و مجه ــوط م خط
ــارا، ــد. مزیــت محصــولات ســاخت داخــل شــرکت آب ــارا گردی  در واحــد هــای تولیــدی شــرکت صنایــع پمــپ آب

 بــا برنــد              ایــن اســت کــه ضمــن حفــظ کیفیــت مــورد تاییــد ابــارا، هزینــه تمــام شــده را کاهــش داده 
و درنتیجــه بــا مزیــت قیمــت رقابتــی عرضــه مــی گــردد. همچنیــن تولیــد داخــل ســبب گردیــده شــرکت صنایــع 
پمــپ آبــارا اقــدام بــه تولیــد محصولاتــی کنــد کــه هرچــه بیشــتر بــا نیــاز صنعــت و پــروژه هــای داخــل همخوانــی 
ــولات ــای محص ــت ه ــر مزی ــد. از دیگ ــخ ده ــازار را پاس ــای ب ــتری نیازه ــوان بیش ــا ت ــد ب ــد و بتوان ــته باش  داش

با برند           ، امکان ارائه خدمات و پشتیبانی قویتر محصول است.

کنــار در  وارداتــی  هــای  پمــپ  از  وســیعی  تنــوع  آبــارا،  شــرکت  محصــولات  ســبد  در   امــروزه 
ــع  ــاز صنای ــان دیگــری پاســخگوی نی ــرار دارد و شــرکت بیــش از هرزم ــد              ق ــا برن محصــولات تولیــدی ب
مرتبــط بــا ســیالات اســت بــه گونــه ای کــه صــادرات محصــولات همــگام بــا فــروش داخلــی شــاهد رشــد و توســعه 
اســت. افتخــار مــا در آبــارا، ایــن اســت کــه آنچــه را بــا صلابــت و کیفیــت آغــاز کردیــم، قــوی تــر بــا همــان کیفیت 

و در ابعــاد گســترده تــر ادامــه مــی دهیــم.

آبـارا در گذر زمـان
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SDA الکتروپمپ های کف کش چدنی/ آلومینیومی مدل

نحوه نام گذاری:

استانداردهای اخذ شده

محدوده عملکردی

موارد قابل استفاده

ویژگی های طراحی

موارد افزودنی ویژه در صورت درخواست مشتری

)𝑜 𝐶( بیشینه دمای سیال ورودی به پمپ

PH محدوده

بیشینه ناخالصی مجاز در سیال

بیشینه قطر ذرات مجاز در سیال

فرکانس برق مجاز 

ولتاژ برق مجاز برای موتور تک فاز

ولتاژ برق مجاز برای موتور سه فاز

محدوده مجاز تغییر ولتاژ

پمپاژ از چاه های آب

سیستم های آبیاری مزارع و زه کشی

آبیاری باغات 

مصارف خانگی

حوضچه های پرورش ماهی

پروژه های عمرانی و صنعتی

ابعاد کوچک، وزن پایین

طراحی جدید در ساختار موتور و افزایش عمر آن

سازه آلومینیومی قابل حمل و با دوام

پروانه از جنس آلیاژ با کیفیت آلومینیومی یا تکنوپلیمر

محافظ زیرین پمپ از جنس استیل زنگ نزن

نصب فلوتر روی مدل های تک فاز

+40

6.5 - 8.5

0.10%

0.2 mm

50 Hz

220V AC

380V AC

10%
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 )kW( سه فاز 1.5سه فاز 1.1سه فاز 0.75تکفاز 1.1تکفاز 0.75تکفاز 0.55تکفاز 0.37تکفاز 0.25توان

---10uF/450V AC 12uF/450V AC18uF/450V AC25uF/450V AC30uF/450V ACخازن1

2RZ6202-2RZ6202-2RZ6202-2RZ6202-2RZ6202-2RZ6201-2RZ6201-2RZ-6202بیرینگ بالایی2

  آلومینیومکیسینگ موتور3

  موتور خشک/ rpm 2900موتور و دور آن4

استیلشافت موتور5

2RZ6204-2RZ6302-2RZ6204-2RZ6302-2RZ6302-2RZ6202-2RZ6201-2RZ-6204بیرینگ پایینی6

گرافیت / سرامیک / NBR بیل مکانیکی7

آلومینیوم /  چدن  کیسینگ پمپ8

آلومینیوم / تکنوپلیمر پروانه9

استیل گالوانیزهمحفظه فیلتر10

چدن خروجی11

شماتیک پمپ و قطعات تشکیل دهنده
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Model Motor

Single Phase Three Phase HP kW

SDA 25-2.5/0.25 M - 0.33 0.25
SDA 25-2.5/0.37 M - 0.5 0.37
SDA 32-4/0.55 M - 0.75 0.55
SDA 25-2.5/0.55 M - 0.75 0.55
SDA 32-4/0.75 M - 1.0 0.75
SDA 25-3.5/0.75 M - 1.0 0.75
SDA 25-7/1.1 M SDA 25-7/1.1 T 1.5 1.1

Q (lit/min)

0.0 16.7 33.3 50.0 66.7 83.3 100.0 116.7 133.3 150.0 166.7

Q (m3/hr)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

13.6 12.9 11.7 9.3 5.6 - - - - - -
17.9 17.5 16.4 14.6 12.1 9.0 - - - - -
21.1 20.7 19.5 17.9 16.1 13.6 10.6 6.8 - - -
25.3 24.6 23.3 20.8 17.7 - - - - - -
25.7 25.4 24.9 24.0 23.1 21.6 19.7 17.4 15.0 - -
32.2 31.6 30.5 28.7 26.5 23.5 20.1 - - - -
31.1 - - 30.2 29.0 27.7 26.2 24.1 21.9 19.2 16.2

H
ea

d 
(m

)

Model Motor

Single Phase Three Phase HP kW

SDA 50-16/0.55 M - 0.75 0.55
SDA 40-10/0.55 M - 0.75 0.55
SDA 65-24/0.75 M - 1.0 0.75
SDA 50-10/0.75 M SDA 50-10/0.75 T 1.0 0.75
SDA 40-8/0.75 M SDA 40-8/0.75 T 1.0 0.75
SDA 65-16/1.1 M SDA 65-16/1.1 T 1.5 1.1
SDA 50-16/1.1 M SDA 50-16/1.1 T 1.5 1.1

Q (lit/min)

0.0 50.0 100.0 150.0 200.0 250.0 300.0 350.0 400.0 450.0 500.0 550.0 600.0

Q (m3/hr)
0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36

9.9 - - 8.7 8.0 7.1 6.2 5.0 3.7 - - - -
18.0 - 15.0 12.7 9.2 - - - - - - - -
11.7 - - - 10.6 10.1 9.7 9.2 8.6 8.0 7.4 6.5 5.6
20.3 - 18.6 17.1 14.4 - - - - - - - -
20.3 - 18.6 17.1 14.4 - - - - - - - -
18.5 - 17.6 17.0 16.0 14.7 13.1 11.0 8.5 5.6 - - -
18.5 - 17.6 17.0 16.0 14.7 13.1 11.0 8.5 5.6 - - -

H
ea

d 
(m

)

جداول و منحنی های انتخاب پمپ
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Model Motor

Single Phase Three Phase HP kW

SDA 80-30/0.75 M - 1.0 0.75
SDA 80-48/1.1 M SDA 80-48/1.1 T 1.5 1.1
SDA 80-38/0.75 M SDA 80-38/0.75 T 1.0 0.75

- SDA 80-38/1.5 T 2.0 1.5
- SDA 65-27/1.5 T 2.0 1.5

Q (lit/min)

0.0 300.0 400.0 500.0 600.0 700.0 800.0 900.0 1000.0

Q (m3/hr)
0 18 24 30 36 42 48 54 60

11.3 - 8.1 6.1 3.7 - - - -
9.9 - - - 6.7 5.7 4.4 3.1 1.9
11.6 - - - 7.3 5.2 - - -
12.2 10.8 10.2 9.6 8.9 8.2 7.2 6.0 4.6
18.0 14.6 12.2 8.7 4.3 - - - -H

ea
d 

(m
)
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Model
Dim.(mm)N.W.

(kg)
ABDN

SDA 25-2.5/0.25 M175310254.5

SDA 25-2.5/0.37 M190340256.5

SDA 25-2.5/0.55 M220360259

SDA 32-4/0.55 M205360329

SDA 40-10/0.55 M215365409

SDA 50-16/0.55 M215380509

SDA 25-3.5/0.75 M2403802511

SDA 32-4/0.75 M2203803211

SDA 40-8/0.75 M2303804010.5

SDA 50-10/0.75 M2303805010.5

SDA 65-24/0.75 M2403956511

SDA 80-30/0.75 M2403908011

SDA 80-38/0.75 M2604208012.5

SDA 25-7/1.1 M2354302514

SDA 50-16/1.1 M2454455015.5

SDA 65-16/1.1 M2454456515.5

SDA 80-48/1.1 M2654758017

SDA 40-8/0.75 T2303804010

SDA 50-10/0.75 T2303805010

SDA 80-38/0.75 T2604208012

SDA 25-7/1.1 T2354302511

SDA 50-16/1.1 T2454455014

SDA 65-16/1.1 T2454456514

SDA 80-48/1.1 T2654758016

SDA 65-27/1.5 T2454756516

SDA 80-38/1.5 T2655008018

جدول مشخصات ابعادی
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اطلاعات تکمیلی

Model
PowerRate

Current
(A)

Cable line
(mm2-m)

G.W.
(kg)

kWHP

SDA 25-2.5/0.25 M0.250.332.13*0.75-105

SDA 25-2.5/0.37 M0.370.52.93*0.75-107

SDA 25-2.5/0.55 M0.550.75

4.1

3*0.75-109.5

SDA 32-4/0.55 M0.550.753*0.75-109.5

SDA 40-10/0.55 M0.550.753*0.75-109.5

SDA 50-16/0.55 M0.550.753*0.75-109.5

SDA 25-3.5/0.75 M0.751

5.2

3*0.75-1011.5

SDA 32-4/0.75 M0.7513*0.75-1011.5

SDA 40-8/0.75 M0.7513*0.75-1011

SDA 50-10/0.75 M0.7513*0.75-1011

SDA 65-24/0.75 M0.7513*0.75-1011.5

SDA 80-30/0.75 M0.7513*0.75-811.5

SDA 80-38/0.75 M0.7513*0.75-813.5

SDA 25-7/1.1 M1.11.5

7.3

3*1.5-1015

SDA 50-16/1.1 M1.11.53*1.5-1016.5

SDA 65-16/1.1 M1.11.53*1.5-1016.5

SDA 80-48/1.1 M1.11.53*1.5-1018

SDA 40-8/0.75 T0.751
2

4*0.75-810.5

SDA 50-10/0.75 T0.7514*0.75-810.5

SDA 80-38/0.75 T0.7514*0.75-813

SDA 25-7/1.1 T1.11.5

2.7

4*0.75-812

SDA 50-16/1.1 T1.11.54*0.75-815

SDA 65-16/1.1 T1.11.54*0.75-815

SDA 80-48/1.1 T1.11.54*0.75-817

SDA 65-27/1.5 T1.52
3.6

4*0.75-817

SDA 80-38/1.5 T1.524*0.75-819




