
 AD1ارخ دامنه مدل   یخشک آلمان   مهین  زمیمکان نچ یا 1/2کنتور آب 

 

 مشخصات: 

کنتور آب مولتی جت نیمه خشک آلمانی  -

 اینچ 2/1

و )تضمین با حفظ دقت       R=160 Cکلاس  -

 اولیه برای عمر کنتور( 

 با امکان قرائت از راه دور -

 بدنه و اتصالات برنجی اصل-

 بار  16حداکثر فشارکاری -

دارای کلیه استانداردهای جهانی مکانیزم در  -

 مونتاژ و تست 

AD1                                                                                                         

 مکانیزم: 

 نیمه خشک با لیکوئید)مایع مخصوص( -

 مقاوم در برابر ذرات معلق در آب دنده و کاسه دنده ضد سایش -

 عاده ایمن در برابر فشار زیاد از خارج روان گردی فوق ال-

 ایمن در برابر املاح و اسیدها و ذرات سخت -

 کاسه دنده ایمن در مقابل هر نوع نفوذ و بخار از بیرون -

 مکانیزم ضد اسید .  املاح و قویترین شوک وارده. -

 بسته بندی بسیار ایمن و خاص در مقابل هرگونه ضربه و تکان شدید و تسهیل در حمل و نقل -

 فروش فراگیر گارانتی و خدمکات پس از -

 بدنه ها: -

بدنه و رینگ با مهره و ماسوره کاملا برنجی رنگ یا پوشش مخصوص مناسب آب شرب منطبق با  

 استانداردهای جهانی با پلمپ مخصوص و درج کد سریال غیرقابل دستکاری 



 AD1ارخ دامنه مدل   یخشک آلمان   مهین  زمیمکان نچ یا 1/2کنتور آب 

 

 مشخصات فنی 

 کنتور آب  نوع محصول 

 AD1 کد کالا

 برنج جنس بدنه و قطعات 

 اینچ  2/1 سایز

 بار  16 حداکثر فشارکاری 

 R=160    C کلاس دقت 

 درجه سانتیگراد 50 حداکثر دما 

 ارخ . دامنه  برند 

 ایران کشور سازنده 

 نیمه خشک آلمانی  نوع مکانیزم 

 

 

 


