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اژ  پمپ  و  یساختمان یآبرسان سیستمھای در  RP-14دی مدل  - کلید اتوماتیک پلتا ا ی چ ی پرشر سوئ 

وظیفھ  میزان فشار سیال  عملکرد بر اساس   کنترل    بنابرایند. کن ی م فا یرا ا  ی آب نقش مھم صحیح  

   اصلی این تجھیز می باشد. 

  یاحد مشخص و از پیش تعیین شده فرمان قطع مورد نظر بھ   ال یفشار س  با رسیدن   مکانیکی د یکل این 

ھ محض  ب  تواند یکھ م بھ نحوی است   این دستگاه  احی ساختار . طروصل را بھ پمپ صادر میکند 

و سیستم را قطع و یا  نموده  جاد یرا ا یک یتماس الکتربطور خودکار    ، افزایش و یا کاھش فشار جریان 

دی   - کلید اتوماتیک پلتا ، یکاربرد  یھا   ت یقابل یبرخ  و وجود  یافزارمشخصات سخت  وصل نماید.

این دستگاه  کرده است.  ل یتبد   کلید اتومات ھای مشابھ  انیمناسب در م یا  نھ ی را بھ گز RP-14مدل 

بکارگیری بھترین مواد اولیھ در ساختار    با کھ   است  معتبریک محصول با کیفیت  با نشان تجاری 

نموده  را تضمین   خود و دیگر اجزای فنی آن؛ کیفیت، کارائی و دوام  و کنتاکتورھا   بدنھ ، دیافراگم  

 است.

 مشخصات فنی  

 میلیمتر    95×70×70ابعاد :  -
 بار   6حداکثر فشار قابل تنظیم :   -
 بار   15حداکثر فشار قابل تحمل بدنھ :  -
 آمپر  35جریان : حداکثر  -
 درجھ سانتیگراد    125الی  - 36دمای کاری : دامنھ  -
بار برای    2.8بار برای روشن و  1.4فشار پیش فرض تنظیم شده توسط کارخانھ : دامنھ  -

 خاموش شدن پمپ  
 V AC 240ولتاژ کاری :   -
 اینچ سایز : ¼  -
 نوع اتصال : رزوه ای   -
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 RP-14دی مدل  -کلید اتوماتیک پلتانحوه نصب و راه اندازی 

 

برای نصب این دستگاه و اتصال آن بھ جریان برق می بایست سیم فاز و نول را  مطابق استاندارد و  

با توجھ بھ علایم مشخص شده بھ کنتاکتورھای مربوطھ متصل نمود .این دستگاه دارای دو سری  

 را دارد. A 16جریان ھ ھرسری از آنھا قابلیت تحمل کنتاکتور از جنس مس می باشد ک

توجھ بھ نوع استفاده و ظرفیت مورد    سیم بندی این دستگاه بھ دو صورت می تواند انجام پذیرد کھ با 

 نیاز می تواند توسط نصاب انتخاب گردد. 

اول : روش رایج ، سیم فاز و نول برق شھری بھ یک سری از کنتاکتور ھا متصل شده و ا از دو  

آمپری   16کنتاکتور دیگر فاز و نول دریافت و بھ پمپ متصل می گردد. با توجھ بھ جریان 

 اسب بخار را کنترل نمود.   2کنتاکتورھا با این روش می توان پمپھای با حداکثر توان 

 ) 1(شکل 
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دوم : روش جامپر کردن کنتاکتورھا ، در این روش ابتدا بھ صورت یک بھ یک کنتاکتور فازورودی  

و کنتاکتور نول ورودی را بھ کنتاکتور نول خروجی جامپ گردد . سپس    را بھ کنتاکتور فاز خروجی 

  در این حالت با اتصال  وردی و خروجی اصلی از کنتاکتورھای مربوطھ بھ پمپ متصل می گردد.

مستقیم سیم نول شھری بھ پمپ، اتصال جریان فاز شھری بھ یک سیم خروجی از کنتاکتورھای  

موازی و اتصال سیم دیگر کنتاکتورھای موازی شده با پمپ در حقیقت سیم نول بھ کلید اتوماتیک  

وصل نمی شود و تنھا فاز را قطع و وصل می کند. با توجھ بھ جامپ شدن کنتاکتورھا  ھریک سری  

آمپر توسط   32آمپری خواھند داشت و با این نوع سیم بندی در مجموع  16نتاکتورھا یک جریان  از ک

دستگاه قابل تحمل خواھد بود. بنابراین در صورت اجرای این روش می توان پمپ ھایی با توان  

 ) 2متصل کرد .(شکل  کلید اسب بخار را بدون نگرانی از سوختن کنتاکتورھا  بھ این  5حداکثر 
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 RP-14 دی مدل   -دستورالعمل تنظیم کلید اتوماتیک پلتا 

 
نصب و عملکرد استاندارد و آسان است .   RP-14دی مدل  - کلید اتوماتیک پلتا یکی از نقاط قوت 

خود را با تنظیم مھره ھای   پ بنابراین بھ راحتی می توانید با دنبال کردن این دستورالعمل فشار پم

 تنظیم نماِئید.  2و1تنظیم کننده 

 

 در جھت مثبت و منفی. فشار  مخصوص تنظیم افزایش و کاھش  :  1مھره شماره 

در جھت مثبت و   یا ھمان اختلاف فشار حد بالا و پایین پی مخصوص تنظیم دلتا   :  2مھره شماره 
 منفی. 

 

 حالت پیش فرض تنظیم شده توسط کارخانھ  : 1شکل 
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بار افزایش   8/0را فقط بھ اندازه فشارو  بچرخانیددر جھت مثبت  را   1در صورتیکھ مھره شماره  : 2شکل 
 فشار بالا و پایین پمپ با ھم تغییر خواھد کرد.  ،2بدون تغییر دادن موقعیت مھره شماره دھید  

بار  4/1این بدان معنی است کھ اختلاف فشار خاموش و روشن شدن پمپ کھ در حالت پیش فرض روی  (
 . تنظیم شده است ھمچنان ثابت خواھد ماند)
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بھ   منفی یادر جھت مثبت    2مھره چرخاندن با دھید در صورتیکھ بخواھید اختلاف فشاررا تغییر : 3شکل 
فقط فشار بالا یا ھمان فشار قطع پمپ تغییر خواھد کرد و فشار پایین یا ھمان فشار روشن ، بار 4/0اندازه 

 شدن پمپ ثابت خواھد ماند. 
 روشن شدن پمپ افزایش یا کاھش خواھد داشت ). ( از ھمین رو فاصلھ بین خاموش و 

 

 

 نکات قابل توجھ  

بار کار شما را برای تنظیم آسان تر خواھد کرد.  6تا  0استفاده از یک مانومتر با رنج  :   1  

وچرخاندن آن در جھت مثبت    1تنظیم مھره شماره   ،این دستگاه با توجھ بھ عملکرد مکانیکی   .  :   2

فشار تنھا    اختلاف دقیق   و تنظیم  تغییر ممکن است تاثیر خیلی کمی در اختلاف فشار داشتھ باشد اما  

 با مھره شماره دو انجام خواھد پذیرفت  
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دی؟   -چرا پلتا  

 .  است   با نشان تجاری معتبربا کیفیت و یک محصول    RP-14دی مدل  - کلید اتوماتیک پلتا  زیرا -1

 

 

 

 

 

 

 

 

بھ عنوان متداول    ھاور در ساختار کنتاکت  از فلز مس  RP-14دی مدل  - کلید اتوماتیک پلتازیرا در  -2

 استفاده شده است.   ترین و بھترین فلز مورد استفاده برای ھدایت الکتریسیتھ 
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ھ آن بکار رفتھ است.  بھترین مواد در ساختار بدنزیرا   -3  

 

 

 

 

 

 

              

 

 

بھ منظور افزایش کارائی و دوام از باکیفیت ترین مواد اولیھ استفاده شده  در ساختار دیافراگم  زیرا  -4

 است.  
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بر    ھمراه با مشخصات فنی کامل بستھ بندی  محصول و  طراحی خلاقیت و نوآوری در زیرا   -5

 جذابیت آن افزوده است.  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

را باید   اختلاف فشار کھ ھمیشھ این است  RP-14دی  -در تنظیم فشار کلید اتوماتیک پلتانکتھ اساسی  

پایین دست  ، فشار آب مصرف کننده با بالا رفتن میزان اختلاف فشار زیرابار قرار دھید  2کمتر از 

آب   کننده از نوسان و افت شدید فشار زیادی خواھد داشت و مصرفپ افت متا قبل از روشن شدن پ

 خواھد بود.  رنج میبرد و ناراضی 

 

 


